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1. PREMESSE 

�
A seguito degli eventi meteorologici del 30 aprile 2006 che hanno interessato il versante 

settentrionale del Monte di Vezzi, in località Pilastri – via Arenella nel Comune di Ischia 

(NA), generando un movimento franoso del tipo “colate di fango”, con Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521 del 2 maggio 2006, “Primi interventi urgenti di 

protezione civile diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all’evento franoso 

verificatosi nella frazione Pilastri del Comune di Ischia”, il Presidente della Regione 

Campania veniva nominato Commissario Delegato per provvedere alla realizzazione dei 

primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni 

di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti all’evento verificatosi. 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Maggio 2007 n. 3591 art. 

15, il Presidente della Regione Campania – Commissario Delegato di cui alle ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/2006 (proroga dello stato di emergenza delle 

ex O.M.I. 3158/2003 e O.P.C.M. 3322/2003) art. 12, n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n. 

3532/2006, fu autorizzato con proprio provvedimento ad unificare le Strutture 

Commissariali per le emergenze idrogeologiche costituite in attuazione delle sopraccitate 

ordinanze necessarie al definitivo rientro nell’ordinario rispetto ai contesti di criticità. 

Con O.P.C.M. n. 3849 del 19 febbraio 2010 il dott. Mario Pasquale De Biase è nominato  

Commissario Delegato per il completamento, entro il 31 dicembre 2010, in regime ordinario 

ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento 

dei contesti di criticità in atto nei territori dei comuni di Ischia (Napoli), frazione Pilastri, 

Montaguto (Avellino) e  Nocera Inferiore (Salerno), di cui alle ordinanze del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3521/2006, n. 3532/2006 e n. 3484/2005, e successive modifiche 

ed integrazioni, nonché alla realizzazione degli interventi necessari al contrasto della 

situazione di grave criticità determinatasi nel Comune di Casamicciola Terme (Napoli) a 

seguito dell’evento del 10 novembre 2009. 

In particolare l’art. 9, comma 3, della citata O.P.C.M. 3849 prevede che nell’espletamento 

delle iniziative alle quali il Commissario è delegato si possa avvalere della collaborazione 
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del personale dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) in 

ragione dell’esperienza maturata per contesti emergenziali analoghi. 

In considerazione di tale articolo il Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3849 stipulava 

apposita convenzione con l’ARCADIS per lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche 

con la progettazione e per la stessa progettazione degli interventi previsti dal piano.   

Per quanto sopra, gli interventi di cui alla presente relazione sono stati progettati attraverso 

la collaborazione dei tecnici della struttura commissariale, ex O.P.C.M. 3849, e dei tecnici 

dell’ARCADIS all’uopo individuati.  

Nella fattispecie gli interventi di cui al presente progetto riguardano il Comune di Ischia con 

particolare riferimento alla sistemazione di Via Arenella.  

Più compiutamente il progetto in questione riprende completamente le ipotesi di intervento 

già definite con precedente progettazione per proseguire l’iter approvativo già in corso per 

effetto di una conferenza di servizi ad oggi ancora aperta per la sola definizione di due 

ulteriori prescrizioni dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale, competente sul territorio di 

intervento. In particolare le prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico dell’AdB nella 

seduta del 30/11/2009, comunicate al soggetto attuatore in data 07/12/2009 con nota prot. 

2295 sono relative all’integrazione dei seguenti atti: 

�  certificazione del comune che la strada oggetto di intervento non è altrimenti de 

localizzabile; 

�  relazione sulle possibilità di separare la funzione alveo (di raccolta e smaltimento 

delle acque piovane) dalla funzione strada. 

Sulla prima richiesta di integrazioni si allega apposita certificazione del Comune che 

attesta quanto richiesto mentre sulla seconda richiesta si rimanda alla lettura di relazione di 

sintesi appositamente predisposta per la risposta al quesito. 

È opportuno evidenziare che la presente progettazione, oltre a porsi la finalità della 

definitiva approvazione di questo primo stralcio funzionale di intervento, rappresenta un 

aggiornamento della progettazione precedentemente per il necessario adeguamento 

contabile delle categorie dei lavori al vigente prezziario della Regione Campania, per 
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l’adeguamento normativo (DM 2008) della caratterizzazione geologico - geotecnica dei 

terreni e del dimensionamento e la verifica geotecnica e strutturale delle opere previste.  

L’aggiornamento progettuale ha consentito altresì di risolvere ulteriori problematiche 

connesse con l’esecuzione dei lavori soprattutto legate alla presenza di sottoservizi ed alla 

possibilità per la tipologia di intervento da realizzare di prevedere correttamente tutte le 

necessarie predisposizioni per evitare inutili e rovinose demolizioni successive.  

 

Si rimarca il carattere urgente degli interventi di progetto ma anche il carattere 

interlocutorio degli stessi che, come si spiegherà più compiutamente nel seguito, 

rappresentano il primo stralcio funzionale di un intervento di sistemazione idrogeologica più 

generale è complesso di cui necessità l’intera area sottesa dal monte Vezzi.   
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2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA  
 

L’evento meteorologico del 30 aprile 2006 ha messo in crisi la stabilità del versante 

settentrionale del rilievo di Monte di Vezzi – Il Torrione (fig. 1) con fenomeni di colate 

rapide di fango concentrati (fig. 2) sostanzialmente lungo gli impluvi e con movimenti 

superficiali nelle porzioni di versante sovrastanti e adiacenti. Le colate di fango si sono 

innescate a partire dalle ore 6:00 del 30 aprile 2006, in almeno due riprese, la seconda 

verso le 8:30 circa.  

I terreni affioranti nell’area di questo monte, situato circa 4 km a sud del porto, sono 

costituiti, fondamentalmente, da depositi derivanti dalle attività vulcanica dell’isola di Ischia. 

Il reticolo idrografico dell’area in oggetto si caratterizza per la presenza di una serie di linee 

d’impluvio a tratti notevolmente marcate, convergenti in massima parte in una zona 

antropizzata ed abitata in cui insiste un compattatore per rifiuti. 

I bacini idrografici che comprendono le suddette linee di impluvio si collocano nella fascia 

altimetrica compresa tra  ~  135 e 400  m  s.l.m. e presentano una acclività media variabile 

tra 26° e 33°. 

 

Fig. 1  Isola di Ischia: ubicazione dell’area d’int eresse. 
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Fig. 2  Isola di Ischia: foto aerea dei movimenti franosi occorsi 

 

La copertura boschiva delle aree di versante è costituita, prevalentemente, da castagni, 

acacie e rare querce; nella zona direttamente interessata dai fenomeni franosi prevalgono 

castagneti da palina caratterizzati da apparato radicale superficiale e scarsa 

manutenzione. 

Il volume di materiale coinvolto nei movimenti franosi è stato stimato in circa 14.000 m3, cui 

va aggiunto il volume afferente alla fase fluida che ha superato i depositi detritici terminali 

delle colate, valutato in ulteriori 1000 – 1500 m3 (Università di Firenze – Dip. Scienze della 

Terra, Giugno 2007). 

I suddetti fenomeni franosi si sono innescati nella porzione sommitale dei versanti 

settentrionali del Monte Vezzi, nella fascia altimetrica compresa tra 310 e 350 m, causando 

la distruzione di un’abitazione situata alla base del versante più acclive e coinvolgendo 

l’area dell’impianto di compattazione dei rifiuti a servizio dei Comuni d’Ischia e Barano, con 
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conseguente alluvionamento delle strade di Via Arenella fin quasi alla località detta Pilastri, 

in via Mazzella. 

In Fig. 3 è riportato uno stralcio cartografico in cui sono delimitate le aree di innesco, 

transito ed accumulo dei fenomeni franosi considerati (Fonte: Presidio Territoriale – 

Commissariato di Governo per l’Emergenza idrogeologica nella Regione Campania – 

ottobre 2006). 

 
Fig. 3  Isola di Ischia – Monte Vezzi: Stralcio della Carta delle frane 2006. 

 



Commissariato di Governo Delegato ex  O.P.C.M. n. 3849/2010 
 

Comune di Ischia (NA) 
“Lavori urgenti per la realizzazione della rete fognaria di Via Arenella in località Pilastri del Comune di Ischia (NA)” 

 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

8 
�

La zona dove si trova l’edificio sommerso dalla colata ricade in area R4 nel Piano Stralcio 

d’assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, adottato 

in data 10 maggio 2002 con delibera C.I. n. 11 recentemente aggiornato ed approvato dal 

Comitato Istituzionale dell’AdB con Delibera n.324 del 19/02/2010 ed in attesa di 

approvazione da parte del Consiglio Regionale della Campania. 

L’intera area è comunque classificata R4 dal punto di vista del rischio frana anche nella 

recente revisione del piano mentre per quanto riguarda il rischio idraulico le carte 

tematiche dell’AdB evidenziano la funzione di alveo strada di Via Arenella e la pericolosità 

delle incisioni per la possibilità di generazione di fenomeni come piene repentine e colate 

detritiche.  

Nel seguito si riportano gli stralci tratti dall’ultima versione della cartografia tematica 

dell’AdB redatta per il rischio frana ed idraulico dell’area in questione. 
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3. OBIETTIVI E FINALITÀ DELLE OPERE IN PROGETTO 

�
I fenomeni franosi del 2006 hanno evidenziato la notevole vulnerabilità del versante del 

Monte Vezzi ed il conseguente rischio determinato dalla presenza di numerosi nuclei 

abitativi ed insediamenti produttivi.  

La sistemazione complessiva di tutta questa porzione di territorio del Comune d’Ischia può 

essere perseguita soltanto attraverso opere molto invasive e costose con finalità di 

riduzione dell’attuale elevato rischio sia di colata che di possibili allagamenti. 

Gli interventi che in via del tutto preliminare e sintetica possono individuarsi come 

necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area in esame sono in generale 

esemplificati attraverso le seguenti tipologie: 

�  Interventi di mitigazione del rischio di colata 

- Interventi attivi per la stabilizzazione sul versante e lungo i valloni principali dei 

volumi di possibile mobilizzazione; 

- Interventi passivi per la raccolta e l’accumulo del materiale mobilizzato (vasche, 

briglie frangicolata, reti paracolata, ecc.).  

�  Interventi di sistemazione idraulica 

- Canali e collettori per il convogliamento delle portate idriche provenienti dalle 

aree montane e dagli impluvi; 

- Vasche di sedimentazione per la raccolta del trasporto solido ordinario dei canali 

montani prima dell’immissione delle relative portate in canali collettori tombati;  

- Vasche di laminazione e aree di espansione per la riduzione dei picchi di portata.  

 

Orbene, nel complesso e vulnerabile quadro d’intervento il presente progetto si colloca  

come un primo step che si rende necessario ed urgente per le criticità presenti, risultando 

altresì propedeutico e funzionale alla sistemazione idraulica dell’intero versante.  

Allo stato attuale le acque non raccolte attraverso alcuna opera di captazione 

rappresentano infatti un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto, 

scorrendo in via Arenella con notevole velocità, raggiungono la frazione Pilastri 
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determinando allagamenti e disagi per la popolazione. Tale situazione riveste carattere di 

particolare gravità soprattutto perché la stessa Via Arenella, come ribadito più volte nei 

tavoli tecnici e nelle conferenze di servizi che hanno preceduto la presente stesura del 

progetto, rappresenta l’unica via di fuga dell’area in questione e quindi riveste notevole 

importanza anche e soprattutto in termini di protezione civile. 

Da tali considerazioni si evincono con chiarezza due esigenze principali che il presente 

progetto si prefigge di perseguire:  

1. Raccolta e smaltimento delle acque provenienti dal versante per evitare il 

ruscellamento incontrollato lungo Via Arenella  

2. Adeguamento e sistemazione della sezione stradale di Via Arenella per 

conseguire il miglioramento della viabilità  

 

Relativamente al punto 1., come già richiamato in premessa, l’intervento progettato 

prevede la realizzazione di un collettore fognario posto al di sotto di Via Arenella che 

raccolga tutte le acque provenienti dai versanti convogliandole nella rete di drenaggio 

esistente a partire dal tratto terminale della stessa via. Il collettore in oggetto ha la finalità di 

raccogliere tali acque separando la funzione alveo dalla funzione strada . Esso 

rappresenta il recapito finale di tutti i valloni presenti e delle vasche d’accumulo e/o 

laminazione necessarie al fine della riduzione del rischio idrogeologico. 

Il collettore è stato dimensionato (come si può evincere dalla relazione idrologica 

allegata al progetto) per raccogliere le acque con periodo di ritorno di 100 anni. Detta  

portata può defluire attraverso la fogna in assenza di vasche. Tale ipotesi si è resa 

necessaria al fine di ridurre al minimo il rischio idraulico in quanto gli interventi di 

sistemazione complessiva non potranno essere contemporanei soprattutto in 

considerazione della limitatezza dei finanziamenti disponibili allo stato attuale. In 

quest’ottica il collettore deve essere visto come un’opera sconnessa dalla sistemazione dei 

versanti anche se funzionale per la sistemazione complessiva. 

Proprio in virtù di quanto sopra evidenziato, in questo stralcio progettuale, il canale 

collettore sarà “protetto” attraverso vasche di sedimentazione che raccoglieranno il 
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trasporto solido, intendendo per tale la parte di terreno che può essere soggetto ad 

erosione da parte dell’acqua. Le vasche sono state disposte in corrispondenza delle 

confluenze delle linee principali d’impluvio del versante e sono state dimensionate 

attraverso la valutazione delle portate solide come riportato nella relazione idrologica ed 

idraulica. 
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

�
Il presente intervento consiste nella realizzazione di un collettore fognario da 

realizzarsi lungo la via Arenella. Tale collettore dovrà intercettare le acque provenienti dalle 

vasche di laminazione e/o accumulo, che verranno realizzate nella zona pedemontana dei 

singoli valloni, e convogliarle nella rete fognante presente nel tratto terminale di via 

Arenella. 

Il collettore, vedasi calcoli idraulici, risulta perfettamente compatibile con il collettore 

realizzato nell’ambito del progetto dei lavori di sistemazione del bacino idrografico Cà 

Mormile e Cà Tavola. 

Il progetto prevede peraltro la realizzazione, per far fronte ad una precisa richiesta 

avanzata in conferenza di servizi, anche di un collettore per le acque nere per servire un 

numero di abitati stimato in circa 100 unità.  

Le tubazioni ipotizzate per i collettori, sia per le acque bianche che per quelle nere,  

sono in Polietilene ad Alta Densità (PEAD), con diametri compresi tra 800 mm e 1200 mm 

per le acque bianche, e del diametro 315 mm per le portate nere. La scelta di tali tubazioni 

è determinata dai diversi vantaggi che esse comportano quali: facilità di trasporto e posa in 

opera; lunghezza notevole dei singoli tronchi e, quindi, un minor numero di giunti; una 

buona resistenza ai fluidi e ai terreni aggressivi, almeno a temperature non troppo elevate; 

resistenza all'abrasione; assenza di depositi e incrostazioni; basse perdite di carico per 

attrito delle pareti; insensibilità al gelo; facilità di giunzione; buona resistenza meccanica, 

che consente di assorbire eventuali sollecitazioni causate da assestamenti del terreno o da 

irregolarità del fondo scavo. Le scelte effettuate sono sembrate particolarmente opportune 

anche in relazione alle capacità di resistenza alle azioni sismiche, per la possibilità di 

effettuare giunzioni con bicchiere ed anello elastomerico nelle quali i tubi possono traslare 

anche di parecchi millimetri senza venire a contatto. Di conseguenza, l'azione del sisma si 

traduce nella sola deformazione dei giunti, mentre le sollecitazioni nei tubi restano 

contenute in livelli facilmente assorbibili dal materiale. Inoltre, attese le buone 

caratteristiche meccaniche, le tubazioni presentano un ottimo comportamento anche nei 
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riguardi dei carichi normalmente applicati (permanenti ed accidentali), che ne consente un 

ricoprimento minimo di un metro per traffico veicolare di tipo pesante. 

I pozzetti di ispezione, curva, confluenza e salto saranno realizzati con elementi 

prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, di dimensioni interne 

sufficienti a rendere agevoli le normali operazioni di manutenzione. I chiusini hanno telaio e 

coperchio fusi in ghisa, catramati internamente ed esternamente a caldo. 

Le caditoie stradali, prefabbricate in calcestruzzo vibrato e debitamente sifonate, 

saranno munite di chiusini a griglia, con telaio e coperchio in ghisa, idonei a resistere ai 

cospicui carichi stradali che vi andranno a gravare. Esse saranno disposte a coppie (su 

ambo i lati, con un inserimento effettuato nell’ambito delle due zanelle), e saranno poste in 

prossimità dei pozzetti di ispezione della rete di drenaggio, con un interasse di circa 25 m. 

Il collegamento ai collettori fognari sarà assicurato da due tubazioni in P.V.C. rigido 

del diametro nominale DN 200 mm (una per ciascuna caditoia), che andranno a sfociare 

nelle canne di discesa dei pozzetti. Per il posizionamento dei pozzetti si è tenuto presente 

che i condotti che saranno utilizzati non risultano ispezionabili, a causa delle loro ridotte 

dimensioni. Di conseguenza, allo scopo di rispettare le indicazioni progettuali fornite dalla 

Circolare Ministeriale del 1974, sono stati previsti pozzetti di ispezione con un interasse 

massimo di 25 m. 

Essendo il percorso alquanto tortuoso sono stati posti pozzetti in corrispondenza sia 

delle deviazioni planimetriche che altimetriche. 

Per quanto attiene l’intercettazione delle portate idriche e solide provenienti dai 

diversi sottobacini per il relativo convogliamento nel realizzando collettore saranno 

realizzate quattro vasche. Dette vasche avranno la funzione di intercettare tutte le portate 

provenienti dalle aree scolanti, trattenendo la porzione relativa al trasporto solido, ed 

inviando verso il nuovo collettore soltanto le portate idriche.  

La duplice funzione delle vasche consentirà di evitare intasamenti del collettore sia 

nel tratto di prevista realizzazione sia per il tratto già esistente nella zona più a valle di via 

Arenella. Appare quanto mai opportuno evidenziare che risulterà di fondamentale 
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importanza la manutenzione e la pulizia di dette vasche per l’effettivo assolvimento della 

funzione alla quale risultano deputate. 

Le vasche saranno caratterizzate da una chiusura superiore con grigliato carrabile 

che consentirà la raccolta delle portate idriche e solide in un apposito vano dal volume 

prestabilito. Detto vano consentirà la separazione delle portate solide, che precipiteranno 

sul fondo, da quelle idriche. Queste ultime infatti riempiendo il vano tracimeranno dal filo 

superiore di un setto di separazione da un ulteriore vano, di dimensioni inferiori rispetto al 

precedente, dal quale partirà il collettore.   

Per favorire le operazioni di pulizia e manutenzione il vano ove si ha il deposito di 

materiale sarà completamente apribile attraverso il sollevamento dei pannelli di grigliato 

che saranno di dimensioni tali da non risultare eccessivamente pesanti.  

Nel dettaglio le quattro vasche saranno realizzate nelle posizioni e con le dimensioni 

che di seguito si riportano: 

�  Vasca n.1 -  in corrispondenza dell’inizio del collettore con dimensioni nette in 

pianta pari a 7 metri di lunghezza e 3 metri di larghezza ed un’altezza di 2,50 m; 

tale vasca avrà funzione di capo fogna ed intercetterà tutti i contributi idrici e di 

trasporto solido provenienti dalla porzione di bacino contrassegnata con il 

codice A1.  

�  Vasca n.2 - posizionata in destra idraulica del primo tornante di Via Arenella 

scendendo dal compattatore con dimensioni nette in pianta pari a 5 metri di 

lunghezza e 2 metri di larghezza ed un’altezza di 2,20 m; tale vasca avrà 

funzione di intercettazione di tutti i contributi idrici e di trasporto solido 

provenienti dalla porzione di bacino contrassegnata con il codice A2.  

�  Vasca n.3 – posizionata in corrispondenza dell’immissione dell’alveo in sinistra 

idraulica che sottende il sottobacino A3 avrà dimensioni di 2 x 4 metri con 

un’altezza di 2 metri. 

�  Vasca n.4 - posizionata in corrispondenza dell’immissione dell’alveo in sinistra 

idraulica che sottende il sottobacino A5 avrà dimensioni di 2 x 4 metri con 

un’altezza di 2,50 metri 
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Le vasche sono state dimensionate secondo i criteri di stima del trasporto solido che 

vengono dettagliati nelle relazione idrologica ed idraulica; le dimensioni sopra riportate 

sono pertanto state dedotte attraverso un apposito calcolo al quale si rimanda. 

Sono state altresì inserite ulteriori due vaschette in punti critici segnalati dal presidio 

territoriale dove si sono verificati a più riprese accumuli di materiale detritico sulla strada. 

Come già evidenziato in precedenza il presente progetto prevede anche 

l’allargamento della strada comunale, via di fuga per gli abitanti della zona, in modo tale da 

rendere più agevole il flusso attraverso le vie di accesso e di soccorso in caso di eventi 

eccezionali. Proprio per tale finalità è stato necessario prevedere l’espropriazione di alcune 

fasce adiacenti l’attuale sede stradale come da piano di esproprio grafico e descrittivo 

allegato. A questo proposito è stata peraltro prevista la demolizione e ricostruzione di 

alcuni muri di delimitazione di proprietà private nonché la realizzazione di alcune opere di 

contenimento (muretti in c.a) e di sistemazione di scarpate esistenti (riprofilatura e 

stabilizzazione con l’ausilio di viminate al piede e georeti sulla parte più alta). La lettura di 

detti interventi può essere più immediata dai grafici appositamente predisposti. 

La sede stradale sarà completamente realizzata ex novo, previa demolizione e 

scavo dell’attuale pacchetto, con una stratigrafia che sarà composta attraverso 

- misto granulometrico per sottofondazione dello spessore di 25 cm; 

- misto granulometrico stabilizzato con legante dello spessore di 10 cm; 

- strato di binder dello spessore di 7 cm; 

- tappetino di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm.    

La sezione trasversale della strada sarà caratterizzata da una larghezza di 5,00 m 

(prevedendo in tale larghezza anche le due zanelle ai lati di 50 cm ove saranno 

predisposte apposite caditoie); ove possibile è stato altresì previsto un marciapiede di 

larghezza 1,00 m.  

Allo scopo di evitare inutili e rovinosi interventi successivi il progetto ha previsto 

appositi capitoli di spesa per la delocalizzazione e lo spostamento dei servizi esistenti, in 

via interrata ed aerea, nonché per la posa in opera di tutte le predisposizioni necessarie 

alla passaggio dei sottoservizi previsti nella zona di intervento. Gli interventi previsti sono 
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stati concordati con le società preposte alla gestione e manutenzione in maniera tale da 

conseguire un optimum di intervento con il minimo dispendio economico. 

In particolare si evidenzia che per lo scopo la struttura commissariale convocava 

una riunione in data 22/10/10 presso il comune di Ischia per stabilire gli interventi da farsi 

per i seguenti sotto servizi: 

o Linea Telefonica (Telecom) 

o Linea Elettrica (Enel)  

o Acquedotto 

o Gasdotto  

Nella riunione sono state richieste tutte le specifiche tecniche ed economiche 

nonché la definizione di tutti gli interventi da eseguire a cura dell’impresa esecutrice dei 

lavori di cui al presente progetto e di quelli da eseguire a cura delle società ma con oneri a 

carico del QTE di progetto. Tale richiesta è stata manifestata per poter utilmente riportare 

tutti gli interventi da effettuare nell’ambito dell’appalto nel quadro lavori e tutti gli oneri nel 

quadro delle somme a disposizione. 
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI 
Il rilievo plano-altimetrico di riferimento per la redazione del presente progetto è quello già 

precedentemente realizzato a copertura dell’intero tracciato stradale effettuato attraverso 

una triangolazione aperta con 18 stazioni e più di 36 punti di verifica e oltre 300 punti 

identificativi. 

La strumentazione utilizzata è un teodolite elettrottico a stazione totale modello Geotronics 

Geodat 440 con precisione di +/- 1mm su 1800 m, dotato di registratore dati esterno, con 

laser ad infrarossi e prisma singolo. 

È opportuno evidenziare che tale rilievo è stato verificato ed integrato attraverso una 

ulteriore battuta topografica, effettuata dalla SF Progetti srl su incarico del Commissario 

Delegato) dell’intero profilo in asse alla strada e di alcune piccole aree ove sono state 

previste alcune opere.  

Per quanto attiene le indagini geognostiche è stata effettuata una apposita campagna per 

la caratterizzazione geologico geotecnica dei terreni anche e soprattutto alla luce della 

nuova normativa sulle costruzioni (DM 2008) secondo la quale è stato effettuato il calcolo 

geotecnico e strutturale delle opere di prevista realizzazione.  

La campagna di indagini, affidata con Ordinanza Commissariale n. 024 DEL 25/11/2010 al 

dott. geol. Luca Di Iorio iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania al n.2299 

che ha effettuato n.4 indagini geofisiche e redatto apposita relazione sulle indagini che 

sono state poi materialmente eseguite dalla ditta PLP – Prospezioni Laboratorio Prove del 

Geom. Domenico Rocco e C. snc con sede legale in Baronissi (SA) e laboratorio in 

Sirignano degli Alburni (SA) alla quale è stato dato incarico con Ordinanza Commissariale 

n.025 DEL 25/11/2010 

La campagna è stata eseguita secondo il piano di indagini predisposto dai geoll. Francesca 

De Rienzo e Pierpaolo Petraccone, quotato economicamente con riferimento il prezzario 

della Regione Campania anno 2010.  

Si rimanda comunque ai contenuti della relazione geologica e dei relativi allegati per la 

lettura integrata del piano complessivo e dei relativi risultati. 
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5. TEMPO CONTRATTUALE 
 

II tempo contrattuale per la realizzazione delle opere di progetto è stato previsto in 270 

(duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi cominciando dalla consegna dei lavori 

come è possibile evincere dal cronoprogramma lavori allegato alla presente. 
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6. STIMA DELLE OPERE DI PROGETTO – QUADRO TECNICO E CONOMICO 
 

Per la stima delle opere di progetto, su indicazione della Stazione Appaltante è stato 

redatto analitico computo metrico estimativo con applicazione di prezzi unitari desunti dalla 

Tariffa della Regione Campania 2010 approvata con Deliberazione n.1914 del 29 dicembre 

2009 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania Numero 2 del 

07/01/2010. Per lavorazioni ove non risultava alcun prezzo di riferimento nel prezzario 

sopra riportato sono state redatte apposite analisi, come risulta dal relativo elaborato 

allegato, che hanno tenuto conto di tutti i costi elementari dell’impresa necessari per 

l’effettuazione della particolare categoria di lavoro (noli, forniture, manodopera) 

incrementati con le spese generali e gli utili d’impresa. 

Il Quadro lavori e somme a disposizione che è risultato complessivamente si riporta nel 

seguito: 
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Quadro Economico Generale  
LAVORI  

A.1  Lavori a base d'asta   €                         1.640.188,12  
A.2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €                              40.000,00  

TOTALE  LAVORI   €                         1.680.188,12  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E SPESE G ENERALI  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Lavori in economia   €                                5.000,00  
B.2 Rlievi, accert. Ed indaginicompreso ulteriori indagini e studi ecc  €                              21.000,00  
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi  €                              40.000,00  
B.4 Imprevisti   €                              11.297,82  
B.5 Espropri e/o occupazioni temporanei   €                            114.693,93  
B.6 Accantonamento  art. 133 Dlgs 163/06  €                              16.801,88  

Sub-totale  €                            208.793,63  

Spese Generali  
B.7 Spese tecniche : Progettazione, coordinatore sicurezza, Direzione 
L. ecc.   €                              33.603,76  
B.8 Spese per attività ci consulenza specialistica e di supporto   €                                5.000,00  
B.9 Spese per commissioni giudicatrici   €                                3.000,00  
B.10 Spese per pubblicità, bandi, conferenze di servizi ecc.   €                                2.500,00  
B.11 Spese per prove di laboratorio, verifiche previste dal capitolato 
ecc.   €                                3.000,00  
B.12 Spese per collaudo tecnico-amministrativo   €                                4.000,00  

Sub-totale  €                              51.103,76  
Iva , Imposte, Contributi e Oneri  

C.1 IVA sui lavori  al 20%    €                            336.037,62  
C.2 IVA su  lavori in economia  20%   €                                1.000,00  
C.3 C.P.A. 2% su voce B.12   €                                      48,00  
C.4 IVA 20 % su voci B.2, B.3, B.8, B.10, B.11 e B.12   €                              15.100,00  
C.5 Oneri riflessi su spese tecniche  (23% su voce B.7)   €                                7.728,87  

Sub-totale  €                            359.914,49  

Totale  €                            619.811,88  

TOTALE COMPLESSIVO   €               2.300.000,00  
 


